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Umwelttechnik

HUNING Auswuchtservice

fur Zentrifugen und schnell drehende Bauteile wie Hackslertrommeln oder Mulcherwellen

UNTERNEHMEN
DER HUNING GRUPPE
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Die Dimensionen unseres

Auswucht-Services:
=> Durchmesser: 2.100 mm
=> Lange: 6.000 mm
- Gewicht: 12.000 kg

=> Drehzahl: 4.660 U/min

Unsere Wucht-Optionen
auf einen Blick:

=> Auswuchten in 2 Ebenen

> Auswuchten in 3 Ebenen

-> Hochlaufmessung

=> Schwingwertmessung

—=> Hochtouriges Auswuchten

—=> Wuchten bei Betriebsdrehzahl

Nachwuchten vor Ort.

Bei der Montage drehender Teile konnen neue Unwuchten im Gesamtrotor entstehen. Unter erhohten
Schwingungen kann lhre Maschine im eingebauten Zustand mit einem mobilen Wuchtgerat nach-
gewuchtet werden. Hierdurch sparen Sie sich den zeitaufwandigen und kostenintensiven Ausbau der
Bauteile und reduzieren die Standzeit.
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Huning Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Klippenbusch 20 | 49326 Melle

Telefon: +49 5429 9449-0 | Fax: +49 5429 9449-19
www.huning-umwelttechnik.de | info@huning.de
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Die Dimensionen unseres Auswucht-Services:

=> Durchmesser: 2.100 mm

=> Lange: 6.000 mm
-> Gewicht: 12.000 kg
-> Drehzahl: 4.660 U/min

Unsere Wucht-Optionen
auf einen Blick:

- Auswuchten in 2 Ebenen

=> Auswuchten in 3 Ebenen

=> Hochlaufmessung

=> Schwingwertmessung

=> Hochtouriges Auswuchten

—> Wuchten bei Betriebsdrehzahl
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